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הגדר בנויה מאלמנטים מגולוונים
בתוספת צבע לבן בתנור.

גובה הגדר לפי דרישת המזמין.
רוחב וצורת הפנלים ניתנים לבחירה.

ישנה אפשרות לקבל את הפנלים בצבע ירוק (בתוספת למחיר).
ראש הגדר ניתנת לחיתוך בצורות שונות.

ישנה אפשרות להשתמש בלוחות עץ או בפסי אלומניום במקום 
הפנלים של הפי.וי.סי.

המרווחים בין הפנלים החל מ– 10 מ"מ.
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בורג קודח פנל פי.וי.סי.
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הרשת בנויה מחוט מגולוון בתוספת צבע פוליאסטר 
בתנור.

חיבור הרשתות לעמוד יוצר הקשחה בצידי הרשת 
בנוסף להקשחה העליונה והתחתונה.

בכמויות מעל 1000 מ' ניתן להזמין בגבהים ובצבעים 
לפי דרישת המזמין.

בשיפועים יש להשתמש בעמודי קפיצה לפי הזמנה 
מיוחדת.

הגדר בנויה להרכבה עצמית בשיטת עשה זאת בעצמך.
הגדר מהווה בסיס מעולה לצמחייה מטפסת.

הגדר עומדת בתקן ישראלי 4273 לגדרות בטיחות.
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מפרט טכני:

פרט עיגון (ראה עמוד 3)

מק"ט 1505

חן - 110גדר רשת


