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מק"ט 2508

נץ 1, 2, 3גדר רשת

כללי:
מערכת הגנה היקפית-משולבת המתאימה להגנה על מתקנים רגישים ובטחוניים. 

נותנת מענה מתאים לרמת ההגנה המבוקשת.

נץ 1:
 ANALAYZER STAND ומפענח D-GUARD מערכת המבוססת על כבל 

ALONE + חייגן + אזעקה.
 התקנה קלה, עמידות גבוהה בכל תנאי מזג האוויר עם מינימום התראות שווא.

נץ 2:
.IP-66 כנ"ל אך בתוספת מצלמות ומערכת שליטה ובקרה ניידת לפי תקן 

 שולחת קבצים ותמונות למגוון אמצעי תקשורת. )תוכנת 'מתא דור'(

נץ 3:
 כמו נץ 2 אך בתוספת מערכת לומדת המגדירה קווי גבול וירטואליים, נתמכת 

במצלמות טרמיות על בסיס רשת האינטרנט.

התקנות בארץ ובחו"ל עם תמיכה טכנית וצוות הטמעה.
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קונצרטינה (אופציונלי)

גבהים אפשריים 2400–1300 מ"מ.
כל חלקי הגדר מגולוונים בחם, עובי הגילוון כ– 70 מיקרון.

אפשרות צביעה בתנור לעמודים בנפרד או לעמודים 
ולרשתות.

יש לעגן תמיכות לאורך הגדר לכל עמוד חמישי, עמודי 
פינה ועמודי קצה – מפרופיל 60/40/2.2.

יש לדאוג שהחיבור בין הרשתות יהיה קרוב ככל האפשר 
לעמוד.

מבנה הרשת יכול להשתנות בהתאם לבקשת המזמין,
לדוגמא: 150/75/4.5 או 200/50/4.5.

ניתן לקבל את עמודי הגדר מפרופיל 80/40.
אורך הרשת 3200.

פרטי חיבור
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פרט חיבור
רשת לעמוד:

תופסן נירוסטה 3 מ"מ

פרט חיבור 
רשת לרשת:

קליפס נירוסטה 1.5 מ"מ
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מפרט טכני:

חדש!

ראה פרט חיבור רשת/רשתחוט 4.5 70/70 – 100/50
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גבהים אפשריים 2000–6000 מ"מ (כפוף לשינוי 
בפרופילים).

כל חלקי הגדר מגולוונים, עובי הגילוון 70–30 
מיקרון עם אפשרות צביעה בתנור לעמודים 

ולרשתות בנפרד.
יש לדאוג שהחיבור בין הרשתות יהיה קרוב ככל 

האפשר לעמוד.
מבנה הרשת יכול להשתנות בהתאם לבקשת 

המזמין, לדוגמא: 150/75/4.5 או 200/50/4.5 
או 150/40/4.5.

חיבור הרשת לקונסטרוקציה אפשרי הן כלפי 
חוץ והן כלפי פנים.
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מפרט טכני:

פרט עיגון )ראה בעמוד 3( פרט עיגון )ראה בעמוד 3(


